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[bookmark: _Toc2139128328][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖北省节能协会提出。
本文件由湖北省能源标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖北省节能协会、方圆标志认证集团湖北有限公司、湖北省化学工业研究设计院、湖北省计量测试技术研究院、湖北省电子信息产品质量监督检验院、XXX、XXXX。
本文件主要起草人：冬光林、唐文红、涂军、陈文彬、徐煦、梁德风、胡定强、文兴、郑占根、XXX、XXX。
本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省能源标准化技术委员会（标准归口单位），电话：……，对本文件的有关修改意见建议可反馈至湖北省节能协会（标准起草单位），电话：……/邮箱：jstg@bhsjn.org.cn。


[bookmark: _Toc42905149]引言
[bookmark: OLE_LINK3]随着全球对生态环境保护和可持续发展的日益重视，工业企业作为能源消耗和环境污染的主要来源之一，面临着前所未有的绿色转型压力。绿色诊断是对工业企业进行全面的绿色诊断和评估，旨在识别企业能源消耗、设备效率、资源利用、环境污染、新能源、碳管理等方面的现状和问题，提出针对性的改进建议和措施，帮助工业企业挖掘节能降耗和减排增效的潜力，为制定科学合理的绿色发展战略提供有力支撑。
本指南标准结合工业企业的实际情况，明确了绿色诊断的原则、基本要求、诊断步骤、绿色发展水平诊断、绿色发展潜力分析与建议等内容，为开展绿色诊断的第三方服务机构和企业提供了一套全面、系统、科学的绿色诊断方法，引导工业企业积极开展绿色诊断工作，提升企业的绿色发展水平，培育新的经济增长点，推动产业高端化、智能化、绿色化转型，进而培育新质生产力，为经济高质量发展注入新动能。

[bookmark: BookMark4]

工业企业绿色诊断指南
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc5809278][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc119400639][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]范围
本文件为工业企业绿色诊断提供了指南，包括诊断原则、诊断工作程序、绿色发展水平诊断、诊断结果应用、报告框架及要求。
本文件适用于指导工业企业自身或绿色诊断咨询服务机构对工业企业开展的绿色诊断工作。
[bookmark: _Toc119400640][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc1944920743][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589   综合能耗计算通则
GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB/T 18916  （所有部分）取水定额/工业用水定额
GB/T 19001  质量管理体系 要求
GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
GB/T 24256  产品生态设计通则
GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则
GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T 32151  （所有部分）温室气体排放核算与报告要求
GB/T 32161  生态设计产品评价通则
GB/T 33761  绿色产品评价通则
GB/T 36132  绿色工厂评价通则
GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南
ISO 14067  Greenhouse gases —Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for  quantification
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc119400641][bookmark: _Toc420642199][bookmark: _Toc26986532]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc21484_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2045915536]绿色诊断   green diagnosis
通过文件评审、现场诊断、行业对比，评估企业的绿色发展水平，对绿色发展潜力进行分析，形成诊断结论，并提出合理有效的绿色化提升建议，助力企业绿色转型发展。
[bookmark: _Toc1884862998]生态设计  eco-design
按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。
[来源：GB/T 32161-2015，3.2]
[bookmark: _Toc1929955881]绿色产品  green product
在生命周期过程中,符合环境保护要求,对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、碳排放低、品质高的产品。
[来源：GB/T 33761-2024，3.1]
[bookmark: _Toc1680853267][bookmark: _Toc143297536][bookmark: _Toc11946][bookmark: _Toc119400649]诊断原则
[bookmark: _Toc143297537][bookmark: _Toc563810717]专业性
诊断人员应具备诊断必需的专业能力，能够根据任务的重要性和诊断对象的具体要求，利用其职业素养进行严谨分析和判断。
[bookmark: _Toc143297538][bookmark: _Toc465117458][bookmark: OLE_LINK1]系统性
绿色诊断内容之间应相互关联，构成一个完整的诊断体系，推进企业绿色发展。
[bookmark: _Toc143297539][bookmark: _Toc2055438334]独立性
诊断人员应避免偏见及利益冲突，在整个诊断过程中应保持公正、客观、独立，做出专业分析和判断。
[bookmark: _Toc346887071]实操性
提出的改进措施建议符合诊断对象的实际情况，具有实施可行性。
[bookmark: _Toc2072250895]可追溯性
诊断过程中，诊断对象提供的相关资料、数据等信息，能够清晰、准确地追溯其来源、流向及变化。
[bookmark: _Toc726387491]诊断程序
[bookmark: _Toc1558777349]确定诊断任务
申请评估
诊断机构受理工业企业绿色诊断申请时，在公平自愿的基础上，应对受诊断方申报要求的符合性和诊断活动的可行性进行评估，通过国家企业信用信息公示系统、地方环保、安监网站等渠道对申请企业的合规性与信用情况进行调查，审核申报主体申报基本要求的符合性。确定可行性时应考虑诸如下列因素的可获得性：
a）受诊断方的充分合作；
b）诊断机构充分的人员、时间和技术资源；
诊断机构通过申请评估确认诊断活动不可行时，诊断机构应当在与受诊断方协商后，推迟诊断时间或取消诊断。
5.1.2　签订诊断合同
a)当确定诊断活动可行时，诊断机构应与受诊断方签订合同，在诊断合同中应明确诊断工作流程、费用、企业配合事项、保密要求等。
b)诊断费用需根据实际工作情况合理定价，突出诊断工作的公益性。诊断机构应与企业自诊断活动保持独立性，不得参与企业自诊断报告编写。不得口头或在合同中约定对诊断结果做出承诺的相关条款。
5.1.3　诊断实施路径
a)自评与第三方诊断相结合:企业可先进行自我评估，根据需要委托第三方诊断机构进行诊断，确保诊断结果的公正性和权威性。
b)定量诊断与定性诊断相结合:定量诊断可以通过数据统计和分析，对各项指标进行量化评估，形成诊断数据。定性诊断可以通过实地考察和调研，结合相关政策法规和标准，对工厂的环境保护、资源利用、能源消耗、废物排放等情况进行评估。定量诊断与定性诊断相结合，可以更加全面地诊断企业的绿色化程度。
c)动态诊断与静态诊断相结合:既考察企业当前的绿色化水平，又关注企业绿色化转型的趋势和潜力。
[bookmark: _Toc1980088101][bookmark: _Toc11310]诊断准备
5.2.1　组成诊断组
a)诊断组应由组长及数名组员构成，人数不低于三人，应根据企业的实际情况选配相应专业人员。诊断组整体应具备覆盖工业企业绿色诊断需要的各种知识和能力，包括能源消耗、设备效率、资源利用、环境污染、新能源、碳管理等。原则上，诊断机构应优先安排具备绿色制造体系诊断经验或参加过相关培训的人员开展诊断工作。
b)诊断组组长应具备管理体系审核、能源审计、节能量审核、清洁生产审核、绿色制造体系诊断等相关审核或诊断组长经验，主要负责领导诊断组实施诊断工作，包括制定计划、召开会议、实施诊断及编制报告等。
c)诊断组成员一般应为诊断机构专业人员，必要时，可邀请外部行业专家参与诊断。
5.2.2　确定诊断技术依据
诊断组根据受诊断方所属行业及诊断任务情况，确定诊断技术依据，主要包括国家及省市相关法律法规和产业政策、污染排放和清洁生产方面的国家或地方标准、节能与能效、资源利用相关标准规范、用水和节水相关标准规范、国家和省市发布的绿色低碳先进适用工艺、技术和设备推荐目录等。
5.2.3　初步诊断
诊断机构受理诊断申请后，诊断组应及时对受诊断方提供的资料文件进行初步评估，识别出后续现场诊断的重点。受诊断方提交的资料包括但不限于：企业提供的自诊断报告及附件，诊断所需的数据和信息，企业的生产工艺、原材料、产品质量、碳排放管理、环境管理等方面的相关资料。
[bookmark: _Toc13320][bookmark: _Toc338405426]现场诊断
5.3.1编制诊断计划
经初步评估，诊断组应进行现场诊断的策划，编制现场诊断计划及受诊断方应在现场诊断中准备的材料清单，与受诊断方充分沟通，确认受诊断方已充分理解诊断计划并能够提供所需的相关资料后，与受诊断方商定现场诊断时间。现场诊断的目的是通过走访生产现场、访问相关人员、查阅文件和记录、访谈相关主管部门（必要时）、汇总数据等方式对受诊断方实际的绿色水平进行诊断，并提出改进建议。
5.3.2 诊断主要步骤
现场诊断可按照召开首次会议（介绍诊断计划）、收集和验证信息、召开末次会议（通报诊断发现和结论）的步骤进行实施。诊断组在现场获取的信息必须确保真实有效，能够满足诊断的要求。对于生产多种产品企业的绿色诊断，现场访问应覆盖主要产品的生产场所以及重点能耗工序和设备，主要污染治理设备，主要安全和消防设施，危险化学品放置场所等。其他非重要场所（如办公场所或非主要产品生产场所）的数据收集可采用查阅文件和证据资料的方式获取。
5.3.3 资料补充收集
现场诊断实施过程中，诊断组应针对在初步诊断和现场诊断过程中发现的疑问，以及未获得的数据或资料等开具澄清要求给受诊断方，并要求受诊断方在规定的时间内澄清或补充提供相关数据或资料。
[bookmark: _Toc17742][bookmark: _Toc1412016312]报告编写
5.4.1　诊断报告编制要求
工业企业绿色诊断报告应充分体现诊断机构在现场开展诊断的实施过程， 内容简要、证据充分支撑诊断结论。针对每一项诊断条款的要求，详细阐述诊断的过程和判定企业符合情况的充分依据，对引用的关键内容给出证据文件来源，对计算给出详细的计算过程和数据依据，做到证据和信息可信、 内容精要判定准确
5.4.2　编制诊断报告
完成现场诊断工作后，由各专业技术人员分别撰写所负责诊断任务的专项报告，诊断组长应负责按时组织完成诊断报告的编制工作。
5.4.3 诊断报告评估
a）专项技术评估：由诊断机构邀请行业技术专家（工程师及以上职称人员），以评审会的形式开展专项技术方案的评审，确保信息可信、内容精要、判定准确。
b）报告质量管控：诊断机构应对诊断报告进行内部质量管控。
5.4.4　诊断报告责任要求
对诊断机构出具的工业企业绿色诊断报告中涉及的内容，诊断机构应对真实性承担责任。在相关主管部门组织的专家论证过程中，对诊断报告内容发现疑问的，诊断机构有责任进行解释澄清。如因诊断机构诊断报告不符合要求，影响企业相关申报的，责任由诊断机构承担。
[bookmark: _Toc214213600]诊断内容
[bookmark: _Toc193944930]基础设施诊断
[bookmark: _Hlk208300123]能源管理中心系统和碳排放管理系统是企业做好节能降碳日常管理工作的重要支撑平台，对企业能源管理中心系统和碳排放管理系统建设情况进行调查，了解其覆盖范围、主要功能及实际管控效果。
对企业建筑节能的情况进行诊断，检查内容重点包括可再生能源建筑应用系统、建筑供暖制冷系统冷热源使用情况等。
[bookmark: _Hlk208241458]对企业推广应用高效节能环保技术装备情况进行诊断，包括但不限于专用设备和通用设备，分析装备选用方面存在的节能降碳潜力。
对企业能源计量器具配备和管理情况进行检查，判断是否符合GB 17167中关于能源计量器具分级分类的要求。 
对企业用水计量器具配备和管理情况进行检查，判断是否符合GB 24789关于水计量器具分级分类的要求。
对企业三废治理设施进行调查，判断是否规范建设和运行。
调查企业资源循环利用体系建设情况，分析现有模式覆盖范围、运行效率及资源节约成效，识别改进潜力点。
诊断企业清洁生产技术推广应用情况，评估技术降污节能实际效果，调查清洁生产审核开展情况，检查清洁生产管理制度建设与执行情况，识别改进空间。
[bookmark: _Toc1154149187]绿色管理诊断
绿色管理机构和管理制度是企业统筹推进绿色低碳工作的重要保障，围绕绿色管理组织机构设立、绿色生产经营相关管理制度、绿色低碳节能宣传和培训和节能降碳目标考核等方面对企业开展绿色管理诊断。
对企业持续开展绿色低碳转型优化规划实施情况进行调查，包括制定绿色低碳发展中长期规划、年度目标分解任务、实施方案及成效。
对企业管理体系建立情况开展诊断，包括：
1）建立、实施、保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系并持续改进；
2）建立、实施、保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系并持续改进；
3）建立、实施、保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系并持续改进；
4）建立、实施、保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系并持续改进。
对企业披露绿色低碳发展方面的相关信息情况进行检查，包括但不限于绿色低碳发展年度专题报告、社会责任年度综合报告，公开渠道、方式等。
[bookmark: _Toc1718979811]用能设备诊断
根据企业设备清单、节能技术应用及改造项目清单等资料，对照国家发布的先进节能技术装备清单等文件，评估先进节能技术、装备的应用情况。
对照设备能效标准、管理部门颁布的重点用能产品设备能效准入水平等文件，分析评估企业主要用能设备能效水平，并报告企业执行淘汰落后设备及设备更新的实施情况。
根据用能设备运行记录、历史能效测试报告等资料，结合必要的节能监测和检查，评估用能设备实际运行状况，分析设备及生产工艺中存在的节能降碳潜力。
[bookmark: _Toc825584764]能源利用诊断
能源低碳化是绿色转型发展的重要突破口，从用能变化、用能结构、余能利用、可再生能源利用等方面对企业用能情况开展诊断：
1）分析企业近两年各能源消费实物量和综合能耗变化；
2）分析企业近两年各能源品种消费量占综合能源消费量的比例；
3）分析企业能源损失及余热余能回收利用情况；
4）调查企业推广应用太阳能、地热能、空气能、生物质能、氢能、氨能等可再生能源利用情况；
5）调查企业参与绿证/绿电交易情况。
参考GB/T 2589或适用的能耗计算标准规范，核算企业单位产值综合能耗、单位产品（综合）能耗、工序考核能耗等能效指标，并与相关能效限额标准或同行企业进行对标分析，判定能效水平。
[bookmark: _Toc1124545324]资源利用诊断
[bookmark: _Hlk208307776]对企业开展水资源节约利用诊断，梳理企业主要节约用水措施，对标GB/T 18916中对应行业的取水定额要求，评估企业节约用水改造提升潜力。
对企业开展原材料节约利用诊断，梳理企业主要原材料节约利用措施，按照“减量化、再利用、再循环”的原则，分析可能存在的原材料综合利用率提升途径。
对企业的循环经济的情况进行诊断，全面了解企业的资源综合利用水平。
[bookmark: OLE_LINK2]对企业开展清洁生产审核情况进行调查，判断其清洁生产水平，识别出节能降碳、减排增效主要的潜在机会。
[bookmark: _Toc1576711028]二氧化碳排放诊断
[bookmark: _Hlk208339660]按照GB/T 32150、GB/T 32151或其他适用的标准，重点核算工厂边界范围内二氧化碳排放量，识别出主要排放源和排放结构，结合节能降碳技术发展现状和企业实际，提出科学可行的二氧化碳减排策略。
[bookmark: _Toc130256126]环境排放诊断
“三废”和噪音是环境排放管理的重要考量因素，需对企业“三废”处置和噪音治理效果开展诊断，判断是否满足国家和地方规定的排放要求。
调查企业大气污染物排放是否符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，是否满足区域内排放总量控制要求。
调查企业水体污染物排放是否符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，是否满足区域内排放总量控制要求。
调查企业一般工业固体废弃物处理是否符合GB18599及相关标准的要求。
调查企业危险废弃物处置是否满足《中华人民共和国危险废物治理法》、《危险废物运输管理办法》及GB 18597等相关法律法规和标准规范要求。
[bookmark: _Toc1531295350]绿色供应链诊断
从产品全生命周期过程考虑原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和废弃处理等环节对企业开展产品生态优化设计情况进行调查，包括减少有毒有害物质使用，提高产品的耐用性、可重复使用性、可升级性、可修复性、可循环使用率等，努力减少对环境的影响。
对企业开展绿色采购情况进行调查，包括是否建立完善的绿色采购管理体系，制定绿色采购标准和规范，对供应商环境表现进行评估与分级，积极推进供应链绿色低碳建设。
调查企业产品质量和性能满足国家相关标准规范要求情况，其中有毒有害物质限量使用关乎产品绿色环保性能，需重点关注。
[bookmark: _Toc1128350461]绿色绩效诊断
[bookmark: _Hlk208338841]在能源利用、资源节约、环境保护和低碳减排等方面筛选出主要诊断指标，开展行业或同行对标分析，评估企业绿色低碳发展水平高低，对标先进找差距，识别出可能的潜在改造提升机会。
[bookmark: _Hlk208339121]能源利用绩效指标可选择单位产品（产值）综合能耗，指标计算可参考GB/T 2589，能效对标可参考相关能耗限额标准。
[bookmark: _Hlk208339599]资源节约绩效指标可选择单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、工业用水重复利用率、废水回用率，指标计算可参考GB/T 29115、GB/T 36132等相关标准，指标对标可参考行业清洁生产诊断指标体系。
环境保护绩效指标可选择单位产品（产值）主要污染物产生量（主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨氮、化学需氧量等）、单位产品废水产生量、单位产品废气产生量，指标计算可参考GB/T 36132等相关标准，指标对标可参考行业清洁生产诊断指标体系。
低碳减排绩效指标可选择单位产品（产值）碳排放量，单位产品碳足迹，指标计算可参考GB/T 32151、GB/T 24067等相关标准，指标对标可参考相关标准规范。
[bookmark: _Toc1817522067]绿色发展水平量化指标汇总
填写企业近2年企业绿色发展情况汇总表，见附录A。
按照GB/T 36132、企业所属行业的绿色工厂评价行业标准，进行绿色发展水平量化诊断。
[bookmark: _Toc2144016052]绿色发展潜力分析与建议
企业绿色发展潜力宜采用多种方法从不同角度分析，主要分析方法：
a)问题切入法，针对企业或生产装置运行过程存在的问题，有针对性地进行评价分析，提出解决方案；
b)标准对比法，将绿色发展指标与相关标准进行对比分析，查找存在的问题及可能采取的措施；
c)先进对照分析法，将企业消耗或排放指标与同行业先进水平对比分析，判断采用先进技术的改善潜力；
d)指标分析法，对产品或工序的能耗、水耗、碳排放及污染物排放量进行分析，查找改进潜力；
e)与设计值对比分析法，将生产运行指标与设计值比较，分析节能、节水、污染物减排潜力及可能采取的措施；
f)测试分析法，将现场测试数据与设计值、最佳实践值比较，判断绿色发展潜力。
根据绿色管理水平评价情况，提出加强环境排放、资源能源投入、碳排放管理的措施。
根据对工艺过程资源能源投入的诊断，分析并提出工艺改造的技术措施。
根据对用能系统现场诊断，分析主要用能设备效率，并提出用能系统改造的技术措施。
根据对用水系统现场诊断，分析并提出用水系统改造的技术措施。
[bookmark: _Hlk208339926]根据企业生产过程消耗的能源资源品种，提出有利于绿色发展的结构调整措施。
根据企业污染源排放治理情况，提出减少污染排放的环境保护措施。
根据温室气体排放盘查和单位产品碳排放强度核算结果，提出减少企业碳排放的技术措施。
[bookmark: _Toc1119995141]诊断结果应用
[bookmark: _Toc1860427216]跟踪原则
遵循客观真实、系统全面、及时高效、闭环管理原则，建立 “诊断-改进-验证-优化” 的企业绿色发展持续改进机制，确保跟踪数据可追溯、结果可验证、问题可闭环。
[bookmark: _Toc2341682]组织与职责
组织主体
跟踪工作由开展绿色诊断的第三方技术服务机构牵头，企业指定相关部门或专人配合；必要时可邀请行业技术专家参与，提供技术支持。
职责分工
第三方技术服务机构：制定跟踪计划，开展资料核查与现场验证，编制跟踪报告，跟踪问题整改落实；
企业：提供改进措施实施相关资料（含竣工报告、运行记录等），配合现场核查，反馈实施难点，落实整改措施；
行业技术专家（如需）：针对技术难题提供解决方案，验证改进措施的科学性与可行性。
[bookmark: _Toc917432237]跟踪时限
首次跟踪
绿色诊断报告出具后2个月内启动，自启动之日起30个工作日内完成，形成《首次跟踪报告》。
定期跟踪
首次跟踪完成后，每12个月开展1次定期跟踪；自首次跟踪完成月份的次月起启动，20个工作日内完成，形成《定期跟踪报告》。
[bookmark: _Toc133585768]跟踪报告编制与提交
跟踪报告内容包括跟踪概况（时间、人员、范围）、实施情况核查结果、效果评估、问题与整改建议。
[bookmark: _Toc2048257218]跟踪结果应用
企业层面：将结果作为绿色发展战略优化依据，固化有效措施；
第三方机构层面：汇总跟踪数据，优化诊断方法，建立行业案例库，提升后续服务针对性；
行业层面：企业可通过行业协会等平台分享跟踪成果，借鉴绿色转型经验，推动产业整体绿色化水平提升。
[bookmark: _Toc654811587]报告框架及要求
[bookmark: _Toc2063541649]绿色诊断报告组成框架
绿色诊断报告框架由以下几部分组成：
a)封面：注明接受绿色诊断企业名称、报告编制单位名称及完成时间；
b)基本信息表：填写被诊断企业、提供绿色诊断服务的第三方机构基本信息；
c)确认单：被诊断企业和提供绿色诊断服务的第三方机构对报告内容、数据真实性及绿色诊断结果和用途进行确认；
d)绿色诊断工作组成员名单：填写绿色诊断工作组成员信息，包括第三方机构和被诊断企业人员；
e)目录：完整报告内容的结构索引信息；
f)报告摘要：报告正文内容信息的浓缩介绍；
g)报告正文：全面完整反映本次诊断过程开展情况及主要发现和对策建议。
[bookmark: _Toc1581626837]绿色诊断报告正文
绿色诊断报告正文应包括概述、绿色诊断过程和方法、绿色诊断内容、绿色诊断结论、建议、参考文件、附件，各部分主要内容可参考附录B。

[bookmark: _Toc1218622304][bookmark: _Toc119400669][bookmark: _Toc201588678]
（资料性）
企业绿色发展情况汇总表
企业绿色发展情况信息汇总见表1。
表1 企业绿色发展情况汇总表
	序号
	指标
	单位
	20  年
（年份1）
	20  年
（年份2）
	备注

	1 
	年产值
	万元
	
	
	

	2 
	从业人员数
	人
	
	
	

	3 
	年综合能耗
	吨标准煤
	
	
	

	4 
	其中：煤炭用量
	吨
	
	
	

	5 
	其中：用电量
	万千瓦时
	
	
	

	6 
	其中：天然气用量
	万标准立方米
	
	
	

	7 
	其中：
可再生能源使用量
	太阳能光伏发电
	万千瓦时
	
	
	

	8 
	
	太阳能光热利用
	百万千焦
	
	
	

	9 
	可再生能源利用比例
	％
	
	
	

	10 
	余热余压回收利用量
	吨标准煤
	
	
	

	11 
	年温室气体排放量
	吨二氧化碳
	
	
	

	12 
	单位产品综合能耗
	吨标准煤/吨（辆、台等）
	
	
	

	13 
	单位产值综合能耗
	吨标准煤/万元
	
	
	

	14 
	单位产品碳排放量
	吨CO2/吨（辆、台等）
	
	
	

	15 
	单位产值碳排放量
	吨CO2/万元
	
	
	

	16 
	年用水量
	立方米
	
	
	

	17 
	其中：新水取用量
	立方米
	
	
	

	18 
	单位产品取水量
	立方米/吨（辆、台等）
	
	
	

	19 
	[bookmark: _Hlk208340313][bookmark: OLE_LINK4]工业用水重复利用率
	％
	
	
	

	20 
	颗粒物排放量
	吨
	
	
	

	21 
	二氧化硫排放量
	吨
	
	
	

	22 
	氮氧化物排放量
	吨
	
	
	

	23 
	挥发性有机物排放量
	吨
	
	
	

	24 
	氨氮排放量
	千克
	
	
	

	25 
	化学需氧量排放量
	千克
	
	
	

	26 
	其他大气污染物排放量
	吨
	
	
	

	27 
	其他水污染物排放量
	吨
	
	
	

	注：年份1至、年份2为绿色诊断实施年份的前两年。如2025年实施绿色诊断，年份1填写2023年，年份2填写2024年。如企业投入生产运营不足两年，按照实际情况填写。





[bookmark: _Toc381175460]
[bookmark: _Toc1489581523]（资料性）
工业企业绿色诊断定期跟踪报告模板



工业企业绿色诊断定期跟踪报告







企业名称：[填写接受绿色诊断的工业企业全称]
诊断机构名称：[填写开展绿色诊断的第三方机构全称]
首次跟踪报告编号：[填写首次跟踪报告对应编号]
定期跟踪周期：第[X]次定期跟踪（首次跟踪完成后第[X]个年度）
报告出具日期：20XX年XX月XX日
目  录
1、 跟踪报告摘要
浓缩跟踪周期、覆盖范围，提炼核心改进成效（如能耗/碳排放下降数据）与突出问题（如未达标的关键指标）。
2、 跟踪概况
（1） 跟踪依据与原则
明确引用《工业企业绿色诊断指南》、前期诊断/首次跟踪报告编号及相关国标，重申“客观真实、闭环管理”原则，说明落实方式（如数据追溯、问题整改）。
（2） 跟踪时间、人员及范围
标注资料核查、现场验证、报告编制的具体时间；分角色列明第三方机构、企业配合人员（含分工/专业）及专家信息；明确覆盖的生产环节、管理领域、设备设施，说明未覆盖范围及原因。
（3） 跟踪工作流程
简述前期资料收集清单与工具准备、资料核查重点与初步问题、现场验证方式（查看/测试/访谈）与结果、数据处理方法（如按国标核算）与分析逻辑。
3、 改进措施实施情况核查
（1） 企业绿色改造计划落实进度
对比改造计划（项目名/时间/投资/成效）与实际实施情况，说明延迟/超支原因；对未实施项目，阐述原因、企业后续计划及跟踪建议。
（2） 技术措施实施详情
分工艺/设备/用能/用水系统，说明改造内容、实施后参数变化（如反应时间缩短、热损失减少）及是否达预期，提及运行中的问题（如设备故障）。
（3） 管理措施优化情况
核查体系运行（如内部审核/文件更新）、制度修订（如考核办法新增指标）、目标完成情况，举例说明执行效果与未达标整改措施。
（4） 资料核查与现场验证结果
说明关键资料真实性验证方式（如台账与缴费凭证比对）、现场与资料一致性验证结果（如设备状态与记录匹配度），列出发现的问题及企业确认情况。
4、 跟踪效果评估
（1） 能源利用效率变化分析
对比核心能耗指标（年综合能耗、单位产品能耗等）的基准期/首次跟踪/本次跟踪值，分析用能结构优化（如可再生能源占比提升）及能效与行业先进值的差距。
（2） 资源节约指标改善情况
呈现水资源（新水取用量、重复利用率）、原材料（单耗、固废综合利用率）指标变化，说明资源节约的经济效益，指出未达预期的指标及原因。
（3） 污染物与温室气体减排成效
对比污染物（颗粒物、COD等）排放量及达标情况，核算温室气体排放量与单位产品碳排放强度变化，评估与碳达峰目标的差距。
（4） 绿色绩效对标更新
将绿色绩效指标（单位产值能耗、绿色产品占比）与行业平均/先进水平、国标/地方标准对比，说明达标情况及未达标计划。
5、 存在问题与整改建议
（1） 未达预期目标的原因分析
从技术（如设备老化）、管理（如操作不规范）、外部（如燃料供应不稳定）层面，剖析未达预期指标的具体原因。
（2） 针对性整改措施建议
针对问题，分技术（如更换零件、制定清洁计划）、管理（如培训考核、更新采购规范）、外部协调（如签订长期供应合同）提出可落地的整改措施与时限。
6、 参考文件
列出《工业企业绿色诊断指南》、前期诊断/首次跟踪报告、相关国标、企业改造佐证材料（竣工报告/台账）、第三方核查报告等。
7、 附件
明确包含改造项目佐证（合同/照片）、数据记录（缴费凭证/监测报告）、现场验证材料（照片/测试记录/访谈签字）、指标核算说明（公式/步骤）等。
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（规范性）
绿色诊断报告模板
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图3  绿色诊断报告确认单页
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（规范性）
服务合同模板
工业企业绿色诊断服务合同
 
甲方：                     

乙方：                     

根据地方标准《工业企业绿色诊断指南》，识别企业能源消耗、设备效率、资源利用、环境污染、新能源、碳管理等方面的现状和问题，提出针对性的改进建议和措施，帮助工业企业挖掘节能降耗和减排增效的潜力，为制定科学合理的绿色发展战略提供有力支撑。        拟对贵司开展绿色节能诊断服务，旨在帮助用能企业发掘节能潜力，促进节能改造的实施，最终实现企业的节能、降碳、减污、增效。 
乙方拟对贵单位开展绿色节能诊断服务。经甲乙双方初步协商,具体服务内容如下: 
1、 服务内容 
按照地方标准《工业企业绿色诊断指南》，明确诊断服务内容及相关工作要求： 
（1） 按照甲方能源管理基础实际情况，由乙方针对甲方所属“能源体系、能耗设备及用能系统”提供免费公益性节能诊断服务。 
（2） 乙方为甲方实施的绿色诊断服务，并提交相关材料。
（3） 在甲方同意的前提下，双方配合做好绿色诊断服务的验收和典型案例对外宣传工作。 
（4） 超出本合同约定之外服务内的容，由双方另行约定。
2、 进度要求 
（1） [bookmark: _Hlk214463092]20XX年XX月XX日，甲方配合乙方完成现场调研和相关资料收集； 
（2） 20 XX年XX月XX日，乙方完成相关能耗指标计算与分析，向甲方提交《企业节能诊断报告》初稿； 
（3） 20 XX年XX月XX日，经双方讨论确定《工业企业绿色诊断报告》定稿病提交。 
3、 预期成果和效益 
（1） 乙方完成合同规定的绿色诊断服务任务，最终形成并向甲方提交《工业企业绿色诊断报告》。 
（2） 甲方及时对《企业节能诊断报告》进行审核修改，并对该报告给予确认加盖企业公章，交由乙方存档，至此绿色诊断服务任务完成。 
4、 双方权责 
（1） 甲方向乙方提供节能诊断服务所必需的基础资料（乙方提供资料需求清单），并保证向乙方提供数据和材料的真实性；甲方协助乙方完成现场调研，并提供厂区内的交通、办公便利。 
（2） 乙方对甲方进行现场调研掌握相关数据，与甲方确定绿色诊断服务的范围、计划等事宜，完成绿色诊断分析并出具诊断报告。 
5、 合同变更或补充 
在合同执行期间，若需对本合同约定内容进行变更或对未尽事宜进行补充的，经双方协商同意后可以签订补充合同或用其它书面附件形式进行约定，且补充合同或附件记录作为本合同不可分割的组成部分与本合同具有相同的法律效力。 
6、 保密条款 
双方均不得将对方规定的保密信息以任何方式泄露给第三方，当需要根据法律、法规要求向政府主管部门提供保密信息时，应将提供的信息通知对方，除非法律限制。 
7、 违约责任 
若因甲方未能履行本合同的规定而造成甲方未能取得诊断报告， 乙方对此不负任何责任。 
若因乙方未能履行本合同的规定而造成甲方直接经济损失的，乙方对此承担责任并赔偿。 
8、 争议的解决办法 
本合同的争议应由双方本着友好协商的原则解决，当合同需要更改或解除时，双方应订立变更条款或协议，协商不成的双方均有权向武汉仲裁委员会提起仲裁。 
9、 其他 
本合同一式肆份，双方各存贰份，具有同等效力。本合同自签字之日起生效，有效期至项目验收完成。双方机构、人事等变动均不影响应所负的法律责任。 

（此页无正文）


甲 方 （盖章）：                              乙 方（盖章） : 
法 定 代 表 人 ：                             法 定 代 表 人 ： 
联 系 人 ：                                 联 系 人 : 
联 系 电 话 ：                              联 系 电 话 ： 

年  月  日                                            年  月  日 
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